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1 UVODNIi USTANOVENI

1.1 Ugel

Ugelem metodiky je stanovit jednotny zplsob organizace bezpeéné prace a jednotné
pozadavky pfi provadéni pozarné nebezpelnych d&innosti v navaznosti na metodiku
ECH_ME_012r01 — PoZarni ochrana.

1.2 Rozsah zavaznosti

Metodika je zavazna pro vSechny zaméstnance ECH a po smluvnim ujednani i pro
zaméstnance smluvnich partnerl vykonavajici €innosti souvisejici s provadénim pozarné
nebezpecnych ¢innosti v ECH.

1.3 Prehled zmén oproti predchozi revizi dokumentu

Revize 01 — kompletni pfepracovani dokumentu a volnych pfiloh.

2 ODPOVEDNOSTI, POVINNOSTI A PRAVOMOCI

Pravomoci, odpovédnosti a povinnosti jsou uvedeny v kap. 4.

3 ZAKLADNi POJMY A ZKRATKY

3.1 Zakladni pojmy

Ochranné prostredky - pfedméty chranici zaméstnance pfed nebezpelnymi uginky elektfiny,
pred Skodlivosti pracovniho prostfedi nebo pfed jinym ohrozenim.

Pozarni dohled - ¢innost zaméfena na pozarni bezpecnost v pribéhu, pfi pferuseni
a po ukonéeni ¢innosti vyZadujici zvlastni pozarné bezpecénostni opatfeni.

Pracovisté - prostor vymezeny pro praci na zafizeni.

Pracovni pomucky - predméty potfebné k praci pfi svafovani nebo provadéni pozarné
nebezpelnych ¢innosti (fezani, brouseni, pajeni).

Zakazka - dokument, umoznujici provedeni opravy nebo jiné prace na zafizeni. Pracovni
pfikaz mize obsahovat jeden nebo vice ukoll pracovniho procesu (opravy).

Prokazatelné provadéni pozarniho dohledu - pisemné zaznamenavani pozarnich dohledu
v pfikazu ,S/V”.

Prikaz ,,S/V” - pisemny doklad o nafizenych technickych a organizacnich opatfenich
k zajisténi bezpecnosti ¢innosti, u nichz hrozi riziko vzniku poZaru nebo vybuchu.

Seznam zaméstnancu povérenych k vydavani prikaza ,S/V“ - jmenny seznam
zaméstnancu, schvaleny vedoucim odboru péce o zafizeni a vedoucim odboru fizeni provozu,
seznam je uloZen na pracovisti, kde se pFikazy ,S/V* vystavuiji.

Smluvni partner (externi subjekt) - pravnickd nebo fyzickd osoba vykonavajici Cinnost
v arealu 7EC na zakladé smlouvy.

Specifickeé riziko - riziko svareCského pracovisté z hlediska vzniku nebo Sifeni pozaru nebo
vybuchu s naslednym pozarem, které neni zcela zfetelné osobam s odbornou zpUsobilosti pro
svarovani (napf. hoflava izolace pod materiadlem, skryta potrubi vedouci hoflavé nebo hofeni
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podporujici latky, hoflavy podklad kryty natérem nebo tepelné neizolujicim materialem,
oteviené kanaly vedouci hoflavé kapaliny).

Vedouci prace - osoba povéfena vedenim pracovni skupiny pro vykon &innosti podle ukolu
zakazky. Vedouci prace je opravnénou osobou pfi pfebirani a pfedavani pracovisté, prebirani
zafizeni pro vykon c¢innosti, pfi komunikaci s obsluhou v pribéhu provadéni dila véetné
zkouSek a predani zafizeni do provozu. Vedouci prace musi byt vzdy uveden na ukolu
zakazky. Je to osoba povéfena koneCnou odpovédnosti za pracovni ¢&innost
a dodrzovani podminek bezpecnosti prace.

Zajisténi pracovisté pro praci - souhrn opatfeni pro zabezpeéeni technického zafizeni
(pracovisté) tak, aby pfi praci nemohlo dojit k ohrozeni bezpe&nosti zaméstnancu.

Zaméstnanec povéreny vydavanim prikaza ,.S/V“ - osoba, uvedena v seznamu
zaméstnancu povéfenych k vydani pfikazu ,S/V*.

3.2 Zkratky
ECH Elektrarna Chvaletice a.s.
EPS Elektricka pozarni signalizace
HZSp HasiCsky zachranny sbor podniku
PO PozZarni ochrana
Poz Péce o zarizeni
PPH Preventivni pozarni hlidka
SEZ Strojnik energetickych zarizeni
Sl Smeénovy inZzenyr

4 BEZPECNOST PRACE PRI PROVADENI POZARNE NEBEZPECNYCH
CINNOSTI

Problematika svafovani je feSena ve Vyhlasce Ministerstva vnitra &. 87/2000 Sb., kterou se
stanovi podminky pozarni bezpelnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Svarovani je tepelné spojovani, drazkovani a tepelné déleni kovovych i nekovovych materiald,
pokud jsou provadény otevienym plamenem, elektrickym obloukem, plazmou, elektrickym
odporem, laserem, tfenim, aluminotermickym svafovanim, v&etné& pouZzivani elektrickych
pajedel a benzinovych pajecich lamp.

Tato instrukce plati pro vySe uvedené Cinnosti a je zavazna pro vSechny zaméstnance
spolecnosti, ktefi pro tyto €innosti byli ur€eni a dale i pro jiné osoby, které vykonavaji pracovni
Cinnosti souvisejici s vySe uvedenymi.

Zaméstnanci jsou povinni niZze uvedené predpisy v potfebném rozsahu respektovat a
dodrzovat i ostatni ustanoveni obecné platnych bezpecnostnich predpisu.

Za rozhodnuti o skuteéné potiebé zajisténi podle pozadavku zakazky vcéetné vlastniho
zajisténi odpovida Odbor fizeni provozu a Odbor PoZ (v pfipadé pfikazu ,S/V* se postupuje
dle kap. 4.1.1).
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Osoba pfedavaijici pracovisté (Odbor Fizeni provozu, Odbor PoZ) pfedava pracovisté pro praci
dostatecné zajisténé (uklizené od prachu, hoflavych pfedmétu aj.). Pfi pfedavani je vedouci
prace povinen zkontrolovat, zda je pracovisté pfipravené pro provedeni ¢innosti uvedenych
v zakazce. Osoba pFedavajici pracovisté je povinna seznamit vedouciho prace i s jinymi
(provoznimi) skute€nostmi, které mohou mit vliv na provadéni c&innosti na pfedavaném
pracovisti a na bezpecnost osob.

4.1 Provadeéni ¢innosti s nebezpeéim vzniku pozaru nebo vybuchu

PFi &innostech, pFi kterych hrozi riziko vzniku pozaru dle vyhlagky MV CR &. 87/2000 Sb., nebo
¢innostech, u nichz hrozi riziko vzniku vybuchu dle nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., je nutné
fadnym zajisténim pracovisté vyloucit (nebo alespori vyrazné omezit) riziko pozaru nebo
vybuchu.

Zajisténi Cinnosti s nebezpelim vzniku pozZaru nebo vybuchu se provadi zejména
v nasledujicich pfipadech:

a) svafovani (s vyuzitim hoflavych plynd, elektrickym obloukem, elektrickym odporem,
aluminotermické atd.) kovovych i nekovovych materialu;

b) ohfivani, ohybani a jiné zpracovani materiali za pomoci plamene;

¢) pouzivani plynovych horaka;

d) pouzivani benzinovych pajecich lamp;

e) pouzivani elektrickych pajedel;

f) nahfivani zivic;

g) pouzivani ruénich brusek — brouseni, rozbruSovani, zabruSovani kov(, betonu, plast(
pfip. jiného materialu;

h) ohfivani, zihani, kaleni, drazkovani, rovnani, pajeni nebo jiné zpracovani kovl
a ostatnich material( za pouziti plamene;

i) pouzivani, manipulace a skladovani hoflavych a hofeni podporujicich kapalin, plynu,
prach( a latek;

j) udrzbarské a opravarenské cCinnosti provadéné na nadobach, potrubich, pfistrojich
a zafizenich, které jsou pod tlakem, nebo které obsahuji nebo obsahovaly hoflavé nebo
hofeni podporujici kapaliny ¢&i latky, anebo &innosti provadéné uvniti téchto nadob,
potrubi a zafizeni;

k) provoz a pouzivani stroji a nafadi (dale jen ,zafizeni“) na pracovistich v prostredi
s nebezpedim vybuchu;

[) pouzivani latek a provadéni Cinnosti ohrozujicich okoli vybudnou atmosférou.

Ke stanoveni nutnych opatfeni k zajisténi pracovisté pfi Cinnostech s nebezpelim vzniku
pozaru nebo vybuchu se pouziva pfikaz ,S/V*.

4.1.1 Vydavani prikazu ,,S/V”

Pfikaz ,S/V’ smi vydat zaméstnanec uvedeny na schvaleném seznamu zaméstnancl
povérenych k vydavani prikazd ,S/V“, a ktery je z vystavovani ,S/V* pfikazl proskolen
technikem PO.

Seznam vystavovatell je umistén na intranetu v zaloZce dokumentace - poZarni ochrana.

Vystavovatel uvede na pfikazu ,S/V* zkratku vedouciho provozniho Useku, nebo zkratku
provozniho useku, jehoZ vedoucimu bude nahladeno zahajeni a ukon&eni praci provadénych
dle pfikazu ,S/V*.
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VD I. vedouci prvniho dvojbloku

VD Il. | vedouci druhého dvojbloku

ST mistr spole¢né technologie

ZMZ | zastupce mistra zauhlovani

ZME | zastupce mistra elektro

MaR mechanik MaR

CHUV | smé&novy chemik

BUK | upravar vody BUK

COV | upravar vody COV

MC obsluha michaciho centra

Pro prostory, které neobsluhuje provoz, miize byt uveden i technolog
POZ stavebni apod.

Seznam prostord, kde musi byt vydan pisemny pfikaz ,S/V“ pfi provadéni c&innosti
s nebezpedim vzniku pozaru nebo vybuchu, je uveden v dokumentaci PO ,Stanoveni
organizace zabezpeceni pozarni ochrany“, ktera je pfilohou tohoto dokumentu. V ostatnich
prostorech se musi provést posouzeni pfed kazdym zahajenim nebezpelné ¢€innosti, kdy
povéfeny zaméstnanec posoudi situaci a rozhodne, zda je nutné vydat pfikaz “S/V”.

Prikaz ,S/V“ se vyhotovuje ve tfech stejnopisech.

Prvni vypInény stejnopis pfikazu ,S/V* si ponecha pro naslednou evidenci vydavatel pfikazu.
Tento stejnopis je vydan bez evidenc¢niho Cisla ,,S/V* pfikazu a mize ho znehodnotit po navratu
tfetiho stejnopisu.

Druhy a tfeti stejnopis pfikazu ,,S/V* obdrzi osoba vykonavajici pozarné nebezpecnou ¢innost
(svarfec) a obstara si vSechny nafizené podpisy uvedené na pfedni strané tiskopisu a pfidéleni
evidencniho Cisla, které je shodné na obou stejnopisech. Evidencni Cislo pfidéli pracovnik
HZSp a o pfidéleni Cisla provede zapis do ,Knihy svafecich praci*.

Pfed zahajenim c¢innosti musi byt titulni strana pfikazu vyplnéna a opatfena podpisy
stanovenych timto pfedpisem, jinak je pfikaz ,,S/V* neplatny.

Pfed zahajenim prace (kazdy den) musi byt provedeny shodné zapisy na zadni strané obou
stejnopisu:

e Kontrolu zvlastnich pozarnich bezpecnostnich opatfeni provedl|®
o HIaseni o zahajeni €innosti vedoucimu provozniho useku*

o HIaSeni o skonéeni praci a provedeni nasledného pozarniho dohledu po skonc¢eni -1
hod*.

Druhy stejnopis pfikazu ,S/V*

o Pokud nasledny pozarni dohled ma zajistovat ,vedouci provozniho useku“, prvni den
mu pFeda ,,0soba vykonavajici pozarné nebezpecnou &innost (svared)” tento stejnopis
pfi provadéni ,oznameni HlaSeni o zahgjeni €innosti vedoucimu provozniho Useku®.
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Tento stejnopis nadale zlUstava na obsluzném misté do doby ukoncéeni posledniho
pozarniho dohledu a nasledné je pfedan vystavovateli.

e Pokud nasledny pozarni dohled ma zajistovat zhotovitel praci, tento stejnopis si
ponecha do doby ukoneni posledniho poZarniho dohledu a nasledné je pfeda
vystavovateli. Vedouci provozniho useku pouze na ném podepisuje prijeti ,Hlaseni o
zahajeni c&innosti vedoucimu provozniho useku“ a ,Hlaseni o skonceni praci a
provedeni nasledného pozarniho dohledu po skon&eni -1 hodinu®. Informaci o zahajeni
a skond&eni praci zapiSe do provozniho deniku.

Treti stejnopis pfikazu ,S/V* ma svare€ u sebe na pracovisti a ponecha si ho i po ukonceni
¢innosti. Do formulare stejnopisu, musi vypliovat pribézné pozadované udaje, viz kapitola 5.

Pokud nasledny poZarni dohled provadi pracovnici provozniho useku ECH a dojde k zavazné
provozni situaci (porucha zafizeni, nemoc a pod), kdy neni mozno, aby pracovnici uréeného
provozniho Useku provadéli nasledny pozarni dohled, S| rozhodne o tom, kdo bude
v nasledném pozarnim dohledu pokracovat. Pfedani povinnosti zajistit pozarni dohled se
provede na pfiloze k pfikazu ,S/V*.

Prilohy k pfikazu ,S/V“ musi obsahovat nazev ,Priloha k pfikazu ,S/V* s uvedenim ¢&isla
pfikazu ,S/V“, ke kterému jsou vystaveny a jsou nadale soucasti pfikazu ,S/V*.

4.1.2 Rozsah zvlastnich pozarné bezpeénostnich opatreni

Piikaz ,,S/V” musi obsahovat tyto nalezitosti:

Pfesné oznac€eni mista (prostoru), kde se svarfovani nebo ¢innost s nebezpecim vzniku
pozaru nebo vybuchu provadi - jednoznaéné ur€it misto vykonu c&innosti (napf. kotelna -
podavace paliva kt. 24m, hospodafstvi topnych oleju, revizni véz, strojovna - kota, podlazi
apod.). Do kolonky platnost pfikazu se vypiSe pfedpokladany zac¢atek a konec Cinnosti, do
prvni ¢asti datum od-do (napf. 8. 1. - 10. 1.), do druhé ¢asti €as od-do (napf. 7.00 - 15.00).
Je mozné maximalné dvakrat pferusit a jednou ukongit.

Dale se uvede:

= pFesné stanoveni pracovniho ukolu - uvést o jaky druh €innosti se jedna (likvidace staré
technologie, €isténi pdlt apod.);

= urleni technologie, ktera se pouZijje - ur€it pouzitou technologii (svafovani
el. obloukem, plamenem, Cisténi benzinem apod.);

* jména a pfijmeni zaméstnancl a svarecl s uvedenim dokladu o odborné zpUsobilosti —
v kolonce jméno se uvede jméno a pfijmeni zaméstnance, ktery bude Cinnosti provadét,
do kolonky firma se uvede nazev firmy, ktera bude &innosti provadét. Pokud puljde
o ¢innosti, které se provadéji na zakladé zvlastnich predpist (napf. svarovani), vypiSe
se Cislo prukazu do urené kolonky a zkontroluje se jeho platnost, v ostatnich pfipadech
se kolonka proskrtne;

= datum a €as zahajeni Cinnosti;
» datum a ¢as predpokladaného ukon&eni ¢innosti,

= podrobna specifikace potiebnych pozarné bezpec€nostnich opatfeni (odstranéni
hoflavych nebo vybusSnych latek z okoli pfed zaCatkem Cinnosti, poCet pfenosnych HP
na pracovisti, uréeni pozarniho dohledu, zakryti plochy pod mistem svareni nehoflavou
textilii aj.), v€etné kontroly jejich pInéni;
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= zplUsob prokazovani plnéni opatfeni véetné méfeni koncentrace hoflavych plynu, par
a prachu véetné prokazani jejich spinéni;

= zajiSténi pracovisté k ochrané pred vznikem vybu$né atmosféry popfipadé k jeho
uvedeni do pGvodniho stavu;

= stanoveni opatfeni k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktera musi byt
provedena pied zahajenim prace;

* jména zaméstnanc, ktefi budou ¢innost provadét (svareci)

»= jméno a pfijmeni, funkce, podpis zaméstnance, ktery za provedeni Cinnosti zodpovida
a pfikaz pfevzal (smluvni partner)

= ur€eni formy pozarniho dohledu - jména osob, ktefi budou pozarni dohled vykonavat po
skon&eni ¢&innosti v&etné jejich povinnosti. Pokud poZarni dohled pfi pozarné
nebezpecnych pracich vykonava jednotka HZSp a v prabéhu praci je z nutnych divodu
odvolana, prace se ihned prerusi a pokud neni urena osoba na pozarni dohled
v prubéhu praci, dohled prostoru do navratu jednotky HZSp zajisti zaméstnanec, ktery
prace provadi;

= stanoveni doby trvani nasledného pozarniho dohledu a stanoveni intervalu kontrol,

= potvrzeni o tom, ze zaméstnanci provadéjici ¢innosti s nebezpecim vzniku pozaru nebo
vybuchu (svaredi) byli pfed jeho zapoletim prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi
opatfenimi a osoby provadéjici pozarni dohled byli seznameni s vymezenymi
povinnostmi; doklad obsahuje jména osob a jejich podpisy stvrzujici seznameni;

= uréeni druhu a po¢tu hasebnich prostfedkl nebo uvedeni jinych moznosti haseni v misté
provadéni cinnosti (napf. existence stabilniho hasiciho zafizeni, zafizeni pro
technologické ha$eni, pfitomnost jednotky HZSp s pfisluSnym technickym vybavenim
apod.);

» jméno a pfijmeni zaméstnance, kterému se ohlasi ukonéeni &innosti;

= jméno, pfijmeni, funkce a podpis zaméstnance, ktery pfikaz vydal v€etné data, kdy byl
vydan;

= zaméstnanci, kterému byla uloZzena néjaka &innost, potvrdi spIinéni ukonu podpisem
a uvede vzdy Cas a datum; pfedavani nebo ohladovani Cinnosti (napf. pozarni dohled,
ohlaseni ukonleni svafovani). Tyto zaznamy provadéji predavajici i prebirajici
zaméstnanci. U zaznam( se uvede vzdy €as a datum.

4.1.3 Podminky pro zahajeni €innosti s nebezpefim pozaru nebo vybuchu

Pro Cinnosti vyZadujici zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni se jejich zajiSténi prokazuje
pisemné pfikazem ,S/V” v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z platnych pravnich predpisu.
Dale se také vychazi z podkladl tykajicich se pozarni bezpecnosti, technického vybaveni
i technologického procesu, jeZz nejsou soucasti pozarné nebezpecné Cinnosti, a které se
vyskytuji na pracovisti i v pfilehlych prostorech. Pfitom se vyhodnoti i poZarni nebezpedi, které
predstavuji hoflavé latky obsaZené ve stavebnich konstrukcich (napf. sténach, stropech,
prepazkach). Zméni-li se podminky pozarni bezpecénosti v pribéhu innosti, provadi se nové
vyhodnoceni a zajisténi odpovidajicich zakladnich nebo zvlastnich pozarné bezpecnostnich
opatfeni.

Provadi-li se svafovani nebo ostatni Cinnosti, které vyzaduji zvlastni pozarné bezpecnostni
opatfeni opakované a na stavebné ¢i konstrukéné obdobnych pracovistich, pro které Ize
stanovit tato pozarné bezpecnostni opatfeni jednotné, mlze tak povéfeny zaméstnanec ucinit
v pfislusném technologickém postupu.

Pokud jsou Cinnosti s nebezpeCim pozaru nebo vybuchu provadény na pracovistich, ktera jsou
k tomu ucelu urena (svarfovani, fezani, brouSeni ve svarfovné, lakovani v lakovné nebo
odmastovani ve vyclenéném uUseku dilny této cinnosti uzplsobené), nepovazuji se tyto
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Cinnosti pro ucely tohoto dokumentu za ¢innosti s nebezpedim vzniku pozaru nebo vybuchu a
nemusi se pisemny pfikaz ,S/V* vydavat.

Pfi svafovani vyZadujicim zvlastni pozarné bezpecénostni opatfeni je nutna ucast nejméné
dvou zameéstnancu (vCetné svarece). Obsadit pracovisté jednim zaméstnancem lze pouze
tehdy, jedna-li se o Cinnost, kdy zaméstnanec je schopen sam obsahnout vSechny ukony
spojené s vlastni innosti i poZzarné bezpecnostnimi opatfenimi.

Pfi svafovani v prostorach od 2 m vy3ky nad misty, které je tfeba chranit pfed ucinky téchto
praci, se z hlediska pozarni ochrany pracovisté stanovi dle § 8 vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.,
ochranna pasma. Tato pasma stanovi minimalni vzdalenosti, ze kterych se pfed zahajenim
Cinnosti odstranuji hoflavé materialy, nebo zajisti jejich bezpecna izolace, popfipadé se
provedou jina uginna opatfeni, zejména pred ucinky zhavych &astic. Ochranna pasma se
Z hlediska PO stanovuiji individualné se zifetelem na pouzitou technologii a metodu svarovani
tak, Ze stfed ochranného pasma je vzdy pod mistem svafovani a jako minimaini je uréen kruh
o poloméru 10 m ve vodorovné roviné. Pfi svafovani ve vydkach pfevysujicich 2 m se pro
kazdy dalSi 1 m vysky rozSifuje ochranné pasmo o nejméné 0,3 m az do vySky 7 m; pro kazdy
dal$i 1 m vySky se rozSifuje ochranné pasmo o 0,1 m az do vysky 20 m. Uvedené pfirtustky se
pocitaji k poloméru. Ochranna pasma pro svarovani provadéné ve vySkach pfrevysujicich 20
m se stanovuiji individualné.

Ochranna pasma je nutno stanovit i pfi ostatnich pozarné nebezpecnych &innostech jako napf.
Cidténi strojnich soulasti benzinem apod. Tato ochrannd pasma se rovnéz stanovuji
individualné, podle druhu provadéné pozarné nebezpectné innosti.

Jestlize vybusna atmosféra obsahuje vice druhl hoflavého plynu, pary, mihy anebo prachu,
musi ochranna opatfeni odpovidat nejvy$Simu moznému riziku.

Pfi méfeni koncentrace hoflavych latek nutno vypracovat ,Tabulku méfeni“, kde bude
zaznamenan ¢as méfreni a namérena hodnota. Uvedena tabulka musi byt pfilohou druhého a
tretiho stejnopisu prikazu ,S/V*.

Zaméstnanci provadéjici pozarné nebezpelnou ¢&innost (svafe¢ a pomocnik) musi byt
seznameni s nejblize dostupnymi ohlaSovacimi stanovisti a hasebni technikou (telefon HZSp,
tlagitko EPS, hasici pfistroje, hydranty apod.), pfip. s vystraznymi signaly (svételnym,
zvukovym pfip. jejich kombinaci), které budou na pracovisti pouzity k varovani pfed ohrozenim
vybuchem.

Zaméstnanec, ktery ¢innost zahajuje (svafel nebo jeho pomocnik), oznami prokazatelné tuto
skute¢nost:

e HZSp na Ohlasovnu pozaru. Jedna se o prvni ohlaseni pred zacatkem prace, kde
mu bude pfidéleno C&islo a zapsano na pfikaz ,S/V*. Toto musi byt provedeno ve
stejnopise pfikazu ,S/V*, ktery je vydan pro zaméstnance vykonavajiciho €innost a ve
stejnopise prikazu ,S/V*, ktery je u jeho vedouciho (vedouci firmy provadéjici prace).
Nasledné prace (pokraCovani v innosti) postadi oznamit na OhlaSovnu pozar(
telefonicky.

e uréenému vedoucimu provozniho Useku, jehoZ zkratka je uvedena nahofe prvni
strany pfikazu ,S/V*, viz 4.1.1

Pfed zahajenim provadéni Cinnosti s nebezpe€im vzniku pozaru nebo vybuchu musi byt
prokazatelné provedena kontrola splnéni navrzenych poZarné bezpecnostnich opatfeni
(kontrola vedoucim zaméstnancem provadeéjici svarecské prace).
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Cinnost s nebezpeéim vzniku pozaru (vybuchu) se nesmi zahdjit jestlize:

nejsou stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni s ohledem na druh a misto téchto
éinnosti;

svare€ a osoby zuCastnéni na svarovani, souvisejicich ¢innostech nebo jinych pozarné
nebezpecnych dcinnostech nejsou prokazatelné seznameni s podminkami pozarni
bezpecCnosti (nepotvrdili svym podpisem do pfikazu ,S/V” seznameni s podminkami
pozarni bezpecnosti);

nejsou splnény podminky pozarni bezpecénosti;

neni prokazatelné splnéna ohlasovaci povinnost Ohlasovné pozaru HZSp, & 2162
nebo mobil 724 557 649;

svafeC na svareCském pracovisti nemlze prokazat svou odbornou zpusobilost
ke svarfovani doklady odpovidajicimi normovym pozadavkim nebo normativnim
dokumentim nebo doklady vydanymi vramci opravnéni certifikaéniho organu
akreditovaného v Ceské republice.

4.1.4 Podminky po skonéeni €innosti

po skon&eni svafovani vyZadujici zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni zaméstnanec
zodpovédny za pozarni dohled zkontroluje pozarni bezpe€nost pracovisté i pfilehlych
prostor a zajistuje pozarni dohled nepfetrzité nebo ve stanovenych intervalech. Intervaly
stanovi se zfetelem na zakladni, pfipadné specifické riziko pracovisté vydavatel ,S/V*
pfikazu . Nejkrat§i doba pozarniho dohledu je dle vyhlasky &. 87/2000 Sb., (,Vyhlaska o
svarovani®) 8 hodin. V od{ivodnénych pfipadech, zejména pfi tepelném déleni kovl a u
Clenitych prostoru, je tfeba pfi stanoveni doby, po kterou je tfeba pozarni dohled
provadét, pfihlédnout k moznosti vzniku pozZaru (vybuchu) i po 8 hodinach;

za ukonCeni  Cinnosti s nebezpeCim  vzniku poZaru nebo  vybuchu
se povazuje faktické ukonéeni praci, po kterych zaméstnanec povéfeny vykonem
pozarniho dohledu v pribéhu ¢innosti (uvedeno v ,S/V* pfikazu) jeSté provadi
nepretrzity pozarni dohled pracovi$té a okolnich prostor v délce trvani nejméné 1 hodiny.
Az poté mulze dojit k prokazatelnému ukonceni Cinnosti a predani ke klasickému
naslednému pozarnimu dohledu;

pokud dojde k mimofadné udalosti (zahofeni) béhem trvani pozarniho dohledu,
prodlouzi se pozarni dohled o dalSich 8 hodin od doby, kdy byla udalost zlikvidovana.

pokud neni stanoven nepfetrzity pozarni dohled, pfedavd zaméstnanec, povéfeny
vykonem pozarniho dohledu v pribéhu €innosti, prokazatelné pracovisté bezprostfedné
po ukonceni prace. Pracovisté pfedava povéfenému zaméstnanci provozu. Predani
predchazi vzdy komplexni prohlidka celého prostoru, ktery byl svafecimi pracemi dotéen;

zaméstnanec, ktery ¢innost kon¢i, oznami tuto skutecnost
¢ na Ohlasovnu pozZaru HZSp

o povéfenému vedoucimu provozniho Useku, jehoz zkratka je uvedena nahofe
prvni strany pfikazu ,,S/V* viz 4.1.1. OhlaSovna pozaru HZSp apod.).

zaméstnanec, ktery provadi pozarni dohled pfi pferuseni a po skonceni €innosti, oznami
prokazatelné tuto skute¢nost povéfenému zaméstnanci provozu (vedouci dvojbloku,
sménovy mistr spole¢. technologie, mistr zauhlovani nebo jeho zastupce apod.). Toto
musi byt provedeno na pfikazu ,S/V*, ktery je vydan pro zaméstnance svafeCe a pro
zaméstnance, ktery provadi pozarni dohled po skoné&eni €innosti. Do tabulky vysledek
provadénych pozarnich dohledu zapisuje vysledky poZarnich dohledd v kontrolovaném
useku a zapisuje datum a ¢as pozarnich dohledl a vysledky stvrzuje podpisem. Pokud
je nafizen nasledny trvaly poZarni dohled, tak se tato tabulka nevyplnuje, ale Ize ji uzit
pro zaznam dulezitych okolnosti a déju. Ten, kdo pozarni dohledy konci, pfeda
prokazatelné v bodé ukonc€eni pozarniho dohledu pracovisté povéfenému zaméstnanci
provozu (vedoucimu provozniho Useku);
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» v pfipadé pozarné nebezpecnych Cinnosti zajiStovanych dodavatelsky, je nutné zplsob
pozarniho dohledu dohodnout pfedem pisemné ve smlouvé nebo ve vydaném
pracovnim pfikazu. Vykonem dohledu béhem &innosti a pfi jejim pferusSeni se povéfuji
zaméstnanci smluvniho partnera, ktefi provadi pozarné nebezpecnou c¢innost. Po
skoncéeni ¢innosti vykon dohledu mlze prevzit (dle dohody, smlouvy apod.) dalsi
zaméstnanec (vedouci dvojbloku, mistr zauhlovani, mistr spoleéné technologie apod.) a
ve zvlast vyjimecnych pfipadech HZSp.

= pozarni dohled musi byt vykonavan osobou ktomu pfedem urCenou s pisemné
stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu;

» pozarni dohled musi byt vykonavan v pribéhu provadéni pozarné nebezpecné Cinnosti
nepretrzité pomocnikem svare€e. Po ukonceni €innosti se pozarni dohled vykonava po
uréenou dobu a v intervalech, které jsou stanoveny v prikaze ,S/V*.

4.1.5 Pouzivani osobnich ochrannych prostredkd a pracovnich pomucek

Osoby, pouzivajici pfi praci na pracoviStich v prostorech s nebezpe&im vybuchu osobni
ochranné prostfedky a pracovni pomUcky, musi byt se zplsobem pouziti téchto pomucek
seznameny a v pfipadé potieby i vycvieny.

Pfi praci na pracovistich v prostfedi s nebezpeim vybuchu se musi pouZzivat ochranné odévy
a obuv zhotovené z materialll, které nezplsobuji elektrostatické vyboje schopné zazehnout
vybusnou atmosféru.

5 POKYNY PRO POUZIVANi FORMULARE PRIKAZ ,,S/V“

Prikaz "S/V" €.
Do tohoto textového pole se zapiSe evidenéni Cislo pfikazu ,S/V*, které pfidéluje HZSp a
zapis provede na druhy a tfeti stejnopis pfi zaevidovani pfikazu ,S/V*.

Provozni Usek:

Toto textové pole vyplfiuje vystavovatel a slouzi jako informace pro zhotovitele, ktery provadi
prace dle pfikazu ,S/V*, kterého musi vedouci provozniho Useku o zahajeni a ukon&eni
¢innosti. Seznam zkratek je uveden v kapitole 4.1.1.

Prikaz ,,S/V“ vydal a ur¢il zvlastni pozarné bezpecénostni opatreni:

Do oramovaného fadku vyplni vystavovatel pfikazu ,S/V* své jméno, funkci, datum, a podpis.
Podpisem potvrzuje, Ze je opravnén vystavovat pfikaz ,S/V* a Fadné vyplnil tento pfikaz S/V a
stanovil pozarné bezpecnostni opatieni.

Za provedeni ¢innosti zodpovida a prikaz prevzal (smluvni partner)

V tomto oramovaném fadku si vystavovatel pfikazu ,S/V* necha potvrdit pfevzeti pfikazu S/V
osobou odpovédnou za provedeni €innosti dle pfikazu ,S/V*, ktera uvede své jméno, funkci,
datum prevzeti pfikazu ,S/V* a podpisem potvrdi pfevzeti tohoto pfikazu. Tento fadek vyplini
na vSech tfech stejnopisech.

Tabulka I. - Datum, ¢as a misto pracovniho vykonu
Vypliuje vystavovatel.

e ,pFesné uréeni mista“ V této kolonce jednoznacné urci pfesné misto vykonu prace
(napf. kotelna — podavace paliva 24m, HTO, revizni véz, strojovna - kota, podlazi
apod.). V kolonce pracovni Ukol se uvede o jaky druh ¢innosti se jedna (likvidace staré
technologie, Cisténi pdlu). V kolonce pouzita technologie se uréi pouzita technologie
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(svafovani elektrickym obloukem, svafovani plamenem, Cisténi benzinem, lakovani
apod.). Do kolonky platnost pfikazu se vypiSe predpokladany zadatek a konec
¢innosti, do prvni ¢asti datum od-do, do druhé Casti €as od-do. Je mozné maximalné
dvakrat pferusit a jednou ukongit.

pfijmeni ,,pracovni ukol“ V této kolonce uvede jméno, o jaky druh &innosti se jedna
(likvidace staré technologie, ¢isténi pélu apod.).

.pouzita technologie“ V této kolonce urc¢i technologii, kterd se pro prace pouZije
(svafovani elektrickym obloukem, svafovani plamenem, Cidténi benzinem, lakovani
apod.).

»platnost pfikazu“ V této kolonce vypiSe pfedpokladany zacatek a konec €innosti. Do
prvni ¢asti napiSe datum od-do (napf. 8.1.-10.1.), do druhé Casti ¢asy od-do (napf.
7.00-15.00). Pf¥i urCovani platnosti musi vzit v Gvahu, zZe praci je mozné maximalné
dvakrat pferusit a jednou ukongit.

Tabulka Il. — Pracovnik, ktery bude ukol provadét

»PpFijmeni“ V této kolonce se uvedou jméno a pfijmeni osoby, ktera bude €innost
provadét (svare€), Pokud je vice téchto osob, provede se vyplnéni dalSich bunék.
Pokud je napfiklad svare&l vétsi pocCet a jejich jména se na formular nevejdou, vedouci
prace vystavi pfilohu k pfikazu S/V, kde uvede v3echny nalezZitosti stanovené v tabulce
Il.

»firma,, Do této kolonky se uvede nazev smluvniho partnera provadéjici ¢innost nebo
v pfipadé provadéni prace zaméstnanci elektrarny se uvede ECH.

»podpis“ V této kolonce pracovnik, ktery bude Ukol provadét, podpisem potvrdi, ze byl
nalezité poucen a seznamen se zplsobem zajisténi pracovisté a srozumén se
zpusobem provedeni prace.

,»C.prukazu‘“ Pokud pujde o ¢innosti, které se provadéji na zakladé zvlastnich predpisu
(svarovani, paleni atd.), vypiSe se Cislo svarfeciho prikazu do této kolonky
a zkontroluje se jeho platnost, v ostatnich pfipadech se tato kolonka proskrtne.

Tabulka lll. — Stanoveni zvlastnich pozarné nebezpeénych opatieni
Tabulku vyplfiuje vystavovatel pfikazu S/V a uvede v ni nutna zvlastni pozarné bezpecnostni
opatfeni:

a) pokyny k zajisténi pracovisté k ochrané pfed vznikem vybusné atmosféry popfipadé

k jeho uvedeni do puvodniho stavu,

b) stanoveni opatfeni k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ktera musi byt

c)

provedena pied zahajenim prace,
seznam a popis ochrannych a zasahovych prostfedkid pro pfipad zdolavani
mimoradnych udalosti, napfiklad vécnych prostfedka PO.

d) stanoveni pozarnich dohledu

Text v bodech 1) az 6) jsou pfedepsané a neupravuji se. Pouze bod 6.) se dopini.

Bod 6) ,,Po skonéeni svarecich praci provadét dle vyhlasky 87/2000 Sb.:*

1) Nepretrzity pozarni dohled — vystavovatel stanovi dobu provadéni nepretrzitého
pozarniho dohledu provadéného bezprostfedné po skonceni praci. Minimalni doba pro
tento dohled je 1 hodina.

2) Pozarni dohled vystavovatel stanovi dobu nasledného pozarniho dohledu, ktery
musi trvat nejméné 8 hodin. Dale stanovi Casové periody pro provadéni kontrol tohoto
nasledného pozarniho dohledu.

Do dal$ich radku tabulky napiSe pfipadné dal$i pozarné bezpecnostni opatieni, které stanovi.
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Pokud tato tabulka nepostaci, vypiSou se dalSi pozarné bezpecnostni opatfeni na pfilohovy
list, ktery musi byt pfilohou vS§ech stejnopist pfikazu ,S/V*.

Tabulka IV. — Uréena zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni provedl
Osoba, ktera provedla zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni uréené v tabulce Ill. uvede své
jméno, firmu a podpis. Podpisem potvrdi provedeni téchto opatieni.

Tabulka V. — Pozarni dohled béhem ¢innosti bude provadét

Zde zhotovitel prace vyplni jména a pfijmeni zaméstnancl (a nazev firmy) uréenych pro vykon
pozarniho dohledu béhem ¢innosti (pomocnik svarece). Tyto osoby podpisem stvrdi, ze byly
k této Cinnosti nalezité pouceny a seznameny se zpusobem zajiSténi pracovisté a srozumény
se zpUsobem provadéni pozarniho dohledu.

Tabulka VI.

Provadéni nasledného pozarniho dohledu zajisti

Vystavovatel pfikazu ,S/V* v této tabulce uvede, kdo provadéni nasledného pozarniho dohledu
zajisti v jednotlivych dnech. Do tabulky uvede datum a k tomuto datu vyplini pfedepsany text.
- ,Zajisti® uvede nazev funkce (napfiklad VDB |, ST, ZMZ a pod), ,firma“ uvede nazev nebo
zkratku firmy, ktera zajisti nasledny pozarni dohled.

»Prijmeni a podpis*

e Pokud nasledny pozarni dohled provadi ECH vedouci provozniho useku, ktery ma
pozarni dohled zajistit, doplni do Fadku své jméno a podpisem potvrdi, Ze nasledny
pozarni dohled zajisti.

e Pokud nasledny pozarni dohled provadi dodavatel, osoba, ktera zodpovida za
provedeni ¢innosti a pfevzala pfikaz ,S/V*, stanovi odpovédnou osobu, ktera vyplni
své prijmeni a podpisem potvrdi, Ze nasledny dohled zajisti.

Tabulka VII. — Méreni

Vystavovatel pfikazu ,S/V* jednoznacné urci zpusob méfeni, sledované latky. V prvnim Ffadku
tabulky z nabizenych moznosti vybere, zda se méfeni bude provadét ,pfed zapocletim
¢innosti“ ,trvale®, v intervalu....hod®, nebo ,neméfi se. Ostatni nabizené moznosti pfeskrtne.
Pokud vybral ,v intervalu....hod" zapiSe €as intervalu, ktery stanovil.

Pokud v pfipadég, Ze se méfeni nepozaduje a vybral moznost ,neméfi se”, s tabulkou dale jiz
nepracuje.

PFi méfeni koncentrace hoflavych latek je nutno vypracovat ,Tabulku méfeni“, kde bude
zaznamenan Cas méfeni a naméfena hodnota. Tato ,Tabulka“ musi byt pfilohou druhého a
tietiho stejnopisu prikazu ,S/V*.

Zadni strana ,,S/V“ prikazu je rozdélena dle jednotlivych dnl vykonavani pozarné
nebezpecné innosti.

,Prvni den“ (,Druhy den“) Osoba podavajici hlaseni vedoucimu provozniho useku o
ukonc&eni, nebo pferuseni praci, provede prvni a druhy den v prvnim fadku tabulky preskrtnuti
nepravdivé nabizené moznosti (» nehodici se $krtni) preruseni ¥, ukonceni #).

Kontrolu zvlastnich pozarné bezpecnostnich opatreni provedl — vyplni vedouci firmy,
ktera prace provadi. Zkontroluje pracovisté, zda byla provedena vSechna pozarné
bezpec€nostni opatfeni pfed zahajenim prace (na pracovisti) a to stvrdi podpisem. Pokud
nebudou splnéna bezpe&nostni opatfeni, pracovisté nebude dostatecné pfipraveno k praci,
nesmi zhotovitel praci zahajit.

e Hlaseni o zahajeni ¢innosti vedoucimu provozniho useku — hlaseni pfedal (firma),
hlaseni prevzal (vedouci provozniho useku), jehoz zkratka je uvedena nahofe prvni
strany pfikazu ,S/V“. viz 4.1.1
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Hlaseni o skonceni praci a provedeni nasledného nepretrzitého dohledu 1 hodina —
vyplni se €as ukonc€eni Cinnosti a ¢as nepfetrzitého dohledu (1 hodina) na pracovisti a stvrdi
podpisem, dalsi fadek ¢as pfedani ,S/V* pfikazu pro nasledny dohled — jméno a podpis,
vyplni se na oba tiskopisy. Jeden podepsany stejnopis si svaie€¢ vezme jako doklad, Ze
skute¢né nahlasil ukon&eni prace, druhy stejnopis slouzi k zaznamenavani pozarnich dohleda.

Vysledek provadénych naslednych pozZarnich dohledid — vyplni datum, &as, vysledek
pozarniho dohledu a uvede jméno a podpis.

P¥i stfidani sménového provozu, vyplni se fadek ,odpovédnost za provadéni dohledu prevzal*
s uvedenim Casu a podpisu pracovnika, ze pfevzal odpovédnost za zajisténi dohledu od
pracovnika uréeného v tabulce VI.

Po ukonéeni pozarniho dohledu, vyplni fadek ,pozarni dohled ukoncil — datum, ¢as, podpis®.
Radek, ,Informaci o ukonéeni vzal na v&domi“ — datum, &as a podpis vyplni osoba povéfena
zajisténim nasledného pozarniho dohledu, ktera podpisem bere na védomi ukon&eni
nasledného, pfipadné trvalého pozarniho dohledu.

Totéz se provede po dalsi 2 dny provadéni pozarné nebezpecné cinnosti.

Pokud je nafizen nasledny trvaly pozarni dohled, pak se vyplni jen jeden fadek, a dalsi Ize
pouzit pro zaznam dulezitych okolnosti a déji. Zaméstnanec, ktery pozarni dohledy konéi,

pfeda prokazatelné v posledni Casti tabulky (poZarni dohled ukongil) pracovisté vedoucimu
provozniho useku.

6 VAZBY MEZI DOKUMENTY

V kapitole jsou uvedeny dokumenty v plathném znéni k datu nabyti platnosti dokumentu.

0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
Zakon €. 458/2000 Sb. v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon)

CSN ISO 3864-1 Bezpec€nostni barvy a bezpecnostni znacky

kterou se stanovi podminky poZarni bezpeCnosti pfi

Vyhlaska C. 87/2000 Sb. svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Nafizeni vlady €. 406/2004 | o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany
Sh. zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe€im vybuchu

7 PRECHODNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Dnem vydani této Pl konéi platnost dokumentu 7EC_0_232r01.

Zmény v tomto dokumentu budou probihat formou revize nebo docasné zmény.
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